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• Voeg 60 tot 80 ml Novacare Shamp-Wax toe aan  

een emmer lauw water.
• Wrijf het raam, de deur of ander oppervlak grondig 

in, steeds van onder naar boven.
• Laat even inwerken.
• Spoel het oppervlak grondig na met zuiver water
• Wrijf het oppervlak droog met een droge, pluisvrije 

microvezel doek.

NOVACARE SHAMP-WAX 
SHAMPOO VOOR RAMEN, DEUREN EN GLAS

 
• In één handeling
• Makkelijk reinigen, doen glanzen en beschermen
• Met pareleffect
• Biologisch afbreekbaar

Deze bijna schuimvrije formule heeft sterk reinigende 
eigenschappen voor de meest voorkomende natuurlijke 
vervuilingen. Geeft door het hoge waxgehalte, natuurlijke 
Carnauba wax conditioner, een totaal ander gevoel bij het 
wassen en vormt na droging een beschermende en glanzende 
toplaag. Dankzij deze beschermlaag blijft het behandeld 
oppervlak lang vuilafstotend.

 
• Breng Surface Renewer aan op een zuivere,  

zachte microvezeldoek.
• Wrijf het raam, de deur of poort gelijkmatig in  

en laat enkele minuten intrekken.
• Wrijf licht na met een zuivere, zachte microvezeldoek

SURFACE RENEWER 
REINIGEN, VERNIEUWEN EN BESCHERMEN VAN LAK EN PVC

 
• Reinigt
• Doet de originele kleur herleven
• Geeft een diepe glans
• Beschermt tegen vervuiling, UV verkleuring en veroudering
• Eenvoudig aan te brengen met onmiddellijk resultaat

Verwering door UV en weersinvloeden tast de toplaag van lakken 
en kunstoffen aan. Surface Renewer herwaardeert oppervlakken en 
brengt de intensiteit van de originele kleur terug. Surface Renewer 
beschermt tegen verwering en geeft een langdurige voeding aan 
lakken en kunststoffen.

Algemeen onderhoud
Onder algemeen onderhoud verstaan we de normale reiniging tussendoor, dit gebeurt 
met het product ‘Novacare Shamp-wax’. Hierin worden veelal de glaspartijen en de 
raamprofielen gekuist. Belangrijk is evenwel dat men zowel de glaspartijen als de raam- 
& deurprofielen goed naspoelt met zuiver koud water om zo alle restanten van het 
reinigingsmiddel te verwijderen.

Waarom dien ik mijn raam- & deurprofielen te beschermen?
Uw raam- & deurprofielen hebben dag-in dag uit heel wat te verduren, daarom is het 
belangrijk ze direct te beschermen tegen dagelijkse weersinvloeden & luchtvervuiling. 
Onze lucht wordt steeds meer vervuilt door o.a. industrie, wegverkeer, vliegverkeer, 
verstedelijking, ontbossingen… . Hierdoor wordt de concentratie van organische 
vervuiling (fijn stof, zand), zure regen (vluchtige organische stoffen), UV- en infrarood 
straling van de zon, in de lucht steeds hoger. Het product ‘Surface Renewer’ biedt tegen 
al deze vervuiling een optimale, onzichtbare bescherming en dit voor al uw raam- en 
deurprofielen.

Aanbevolen reinigingsproduct: NOVACARE SHAMP-WAX.

Na de reiniging met Shamp-Wax, overvloedig naspoelen met koud water2.
1.

Na het jaarlijks onderhoud is een conservering van de laklaag aanbevolen 

door middel van SURFACE RENEWER. Met dit product wordt de 

laklaag beschermd tegen nieuwe vuilafzetting. In regio’s met extreme 

weersinvloeden, zoals bijvoorbeeld de kust (zout) of nabij industriezones 

(zure regen) raden we aan deze behandeling op te voeren naar minstens 2x 

per jaar.

Jaarlijks onderhoud
Naast het algemeen onderhoud dienen we jaarlijks onze raam- & 
deurprofielen te beschermen met ‘Surface Renewer’.

2.

Aanbevolen reinigingsproduct: NOVACARE SHAMP-WAX. 1.



Novatio is a registered trademark of 
Novatech International NV

RASTA WASHANDSCHOEN

WASVOORSCHRIFTEN
• Wassen met een klein scheutje 

vloeibaar wasmiddel
• Geen wasverzachter of bleekmiddel 

gebruiken
• Machinaal wassen tussen de 

30°Celsius en maximaal 60°Celsius
• Niet in de droogtrommel
• Hangend drogen

NOVAWIPE MICROFIBRE
WASVOORSCHRIFTEN
• Wassen op +30°C tot +60°C 
• Geen wasverzachter of 

bleekmiddel gebruiken

NADELIGE INVLOEDEN.
Naast vervuiling en UV-straling kan ook een fout reinigingsproces een nadelige invloed hebben op de 
levensduur van bv raamprofielen. Novatio en Kömmerling willen u erop wijzen dat het uitvoeren van 
de volgende processen ervoor zorgen dat u uw garantie verliest: 

• Gebruik van oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers bevatten
• Gebruik van sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv. allesreinigers, ontvetters)
• Gebruik van schurende of abrasieve producten
• Gebruik van reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling
• Reiniging in volle zon. Reiniging/onderhoud is aanbevolen tijdens een bewolkte of regenachtige 

dag
• Gebruik van stoomreinigers, alsook hoge druk reinigers met vuilfrees
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